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EVAPORATORE ROTANTE MOD. LABHUB-RE100PRO

(necessita di Recirculating chiller e Vacuum Pump)
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Caratteristiche:

Il display digitale sia della velocita di rotazione che della temperatura di riscaldamento consente un
controllo ottimale di tutti i processi di distillazione;

* Il sollevamento automatico del motore rilascia il pallone di evaporazione in una posizione sicura in
caso di interruzione di corrente;

* Bagno riscaldante da 5 litri con ampio intervallo di temperatura dalla temperatura ambiente a
180°C. La modalita di riscaldamento acqua/olio pud essere modificata solo tramite un interruttore.

» Temperatura di protezione da surriscaldamento a 220°C;

¢ Intervallo divelocita da 20 a 280 giri/min e funzionamento a intervalli in senso orario e antiorario
per il processo di asciugatura;

» Condensatore brevettato (superficie di raffreddamento 1700 cm?) con eccellente effetto di
raffreddamento;

e Il meccanismo di espulsione garantisce una facile rimozione del pallone di evaporazione;

* L'anello di tenuta brevettato a doppia molla realizzato in PTFE offre eccellenti prestazioni di tenuta;

* Lafunzione remota fornisce il controllo del PC e la trasmissione dei dati.




Specifiche RE100-Pro

Tipo di motore Motore CC senza spazzole
Gamma di velocita 20-280 giri/min

Display LCD (velocita, temperatura, tempo)
In senso orario e antiorario Si

Intervallo di temperatura di riscaldamento Temp. ambiente a 180 °C
Precisione del controllo acqua: £1°C olio: £3°C
Potenza di riscaldamento 1300 W

Spostamento della corsa automatico 150 mm

Timer Si

Intervallo di impostazione dell'ora 1-999 minuti
Dimensione[PxLxA] 465x457x583 mm

Peso 15kg

Temperatura ambiente consentita 5-40 °C

Umidita relativa consentita 80%UR

Classe di protezione P20

Peso 2,8 kg

Classe di protezione IP21

Interfaccia USB SI

Voltaggio/Frequenza 100-120/200-240V 50/60Hz
Energia 1400W
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