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laboratory equipment supplies

Centrifuga Refrigerata da Banco a Bassa Velocita BKC-TL6RD

Caratteristiche:

1. Touch screen ad alta definizione da 5 pollici, di facile utilizzo, con visualizzazione chiara dei
parametri.

2. Riconoscimento automatico di 4 diversi tipi di rotore, eliminando i rischi legati a eventuali
errori operativi dell’'utente.

3. 9livelli per I'aumento della velocita e 10 livelli per la riduzione della velocita, per evitare
efficacemente la sedimentazione secondaria e garantire un migliore effetto di
centrifugazione.

4. Possibilita di memorizzare 15 serie di procedure personalizzabili dall’'utente.

5. Motore AC a conversione di frequenza, con alta precisione nel controllo della velocita di
rotazione; compressore importato dall’Europa, senza freon.

6. Impostazioni di protezione multiple: sovravelocita, protezione porta, protezione contro lo
squilibrio, per garantire la sicurezza sia dell’'operatore che della macchina.

7. Conversione libera tra velocita di rotazione e forza centrifuga.

Parametri Tecnici:

Modello BKC-TL6RD
Velocita massima 5500 rpm
Forza centrifuga massima (RCF) 4390x g
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Instmments

Capacita massima
Motore

Precisione della velocita
Intervallo di tempo

Intervallo di temperatura
Precisione della temperatura
Alimentazione elettrica

Rumorosita

Dimensioni esterne (LxPxA)
Dimensioni imballo (LxPxA)
Peso netto / lordo

Rotori:
No. Rotor Max.
Speed(rpm)
NO.1 Angle Rotor 5500
Swing Rotor /
NO.2 Tube Rack 4000
Swing Rotor 4200
NO.3 Adapter 4200

Swing Rotor 4000

4 x 500 ml
Motore AC a conversione di frequenza
130 rpm
e Tempo centrifuga: 1 min ~ 99 min 59
sec
e Centrifuga continua: Hold

-20°C~ +40°C

+1,0 °C
e Standard: AC 220+ 22V, 50/60 Hz
e Opzionale: AC110V, 60 Hz

<60 dB(A)

720 x 743 x 410 mm
810 x 825.x 570 mm
110 kg / 120 kg

RCF(xg) Capacity Dimension of
Tube(mm)

4390 12x10ml @ 16x87

/ Support /
4x100ml @ 38x119
4x2x100ml @ 38x119
4x4x10ml @ 16x115
4x6x10ml @ 16x115

2810 4x8x10ml @ 16x115
4x4x15mi(A /@) @ 16x120
4x6x15m(A /@) @ 16x120
4x8x15mi(A /@) @ 16x120
4x50mi(A /@) @ 29x125
4x2x50mi(A /@) @ 29x120

3500 4x250ml ? 62x126
4x8x5ml /
4x8x7ml /
4x7x10ml /

3500 4x6x15mi(A /@) /
4x2x50m|(@) /
4x1x50mI( A) /
4x100ml /

3040 4x500ml @ 80x150
4x15x5ml /
4x15x7ml /
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NO.4 Adapter 4000 3040

NO.5 Swing Rotor 4200 3500

NO.6 Swing Rotor 4200 3500

NO.7 Swing Rotor 4000 3040

NO.8 Microplate 4200 2360
Rotor

NO.9 Microplate 4200 2360
Rotor

NO.10 Microplate 4000 2670
Rotor

Distributore per I'ltalia: Lab. Instruments S.r.l. - 70013 Castellana Grotte (BA) - S.S. 172 (Putignano-Alberobello)

Km 28+200 -(

4x12x10ml /
4x8x15ml (A) /
4x4x50mi(A /@) /
4x2x100ml /

4x250ml /
4x12x7/5ml @ 13x110
4x18x7/5ml @ 13x110
4y24x7/5ml @ 13x110
2x2x48well Microplate
2x2x96well Microplate
4x2x96well Microplate
V). 0804969746-9 info@labinstruments.it - www.crmlabstandard.com



